
LEXAR High-Performance 800x SDHC UHS-I Card PRO BLUE Series 
 
 
Conçues pour vos appareils photo point-and-shoot, votre reflex numérique de milieu de 
gamme et votre caméscope HD, les cartes Lexar® High-Performance 800x SDHC™/SDXC™ 
UHS-I série BLUE vous permeKent de capturer rapidement, et de transférer des photos de 
haute qualité de superbes vidéos 1080p Full-HD et 4K UHD2, avec des vitesses de lecture 
allant jusqu'à 120 Mo/s1. Ces cartes de classe 10 Wrent parW de la technologie UHS-I pour 
offrir des performances à grande vitesse juste pour les prises de vue quoWdiennes. 
 
Avis aux amateurs d'aventure ! Tirez le meilleur parW de vos aventures en plein air en 
exploitant la puissance et les performances de ces cartes. Que vous uWlisiez un appareil 
photo compact, un reflex numérique de milieu de gamme ou un caméscope HD, vous 
pourrez Wrer parW des dernières foncWons photo et vidéo disponibles pour réaliser des 
images de haute qualité et des vidéos 1080p Full-HD et 4K UHD époustouflantes2. 
 
Les performances à grande vitesse des cartes Lexar® High-Performance 800x SDHC™/SDXC™ 
UHS-I de la série BLUE accélèrent considérablement votre flux de travail du début à la fin, 
afin que vous puissiez gagner du temps et vous consacrer à nouveau à la photographie. 
 
Ces cartes offrent les performances et la durabilité dont vous avez besoin pour capturer et 
stocker des données précieuses dans une variété d'éléments. Les cartes Lexar® High-
Performance 800x SDHC™/SDXC™ UHS-I Series BLUE sont rigoureusement testées et conçues 
pour résister à l'eau, à la température, aux chocs, aux vibraWons et aux rayons X3. 
 
Tous les produits Lexar sont soumis à des tests approfondis dans les laboratoires de qualité 
Lexar, qui uWlisent des milliers d'appareils photo et de disposiWfs numériques différents pour 
garanWr les performances, la qualité, la compaWbilité et la fiabilité. 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 
Capacité 32GB/64GB/128GB/256GB 
 
Performances 
32 Go - vitesse de lecture jusqu'à 120 Mo/s 
64 Go - vitesse de lecture jusqu'à 120 Mo/s 
128 Go - vitesse de lecture jusqu'à 120 Mo/s, vitesse d'écriture jusqu'à 45 Mo/s 
256 Go - vitesse de lecture jusqu'à 120 Mo/s, vitesse d'écriture jusqu'à 45 Mo/s 
 
Température de foncWonnement : 0° ~ 70° C (32°F ~ 158°F) 
 
Température de stockage : -25° ~ 85° C (-13°F ~ 185°F) 
 
 
 
Dimensions (L x L x H) : 32mm x 24mm x 2.1mm / 1.25" x 0.95" x 0.08" 
 



GaranWe : GaranWe limitée de 10 ans 
 
Classe de vitesse 
32 Go - Classe 10, U1, V10 
64 Go - Classe 10, U3, V30 
128 Go - Classe 10, U3, V30 
256 Go - Classe 10, U3, V30 


