
INSTAX PAL :

Pour des petits moments plus grands™ ! 

Le nouvel appareil photo INSTAX Pal ne vous quittera plus,

il a la taille idéale pour vous suivre partout !

Disponible en 5 couleurs fashion, ce petit objet connecté a

tout d’un grand et vous fera vivre une expérience

photographique unique.

• Petit et discret, il est l’allié idéal pour des photos

spontanées et prises sur le vif.

• Equipé d’un objectif grand angle, il permet de capturer

encore plus de paysages, plus d'amis, plus de plaisir; …

• Fourni avec un anneau détachable multi-usages qui

facilitera les prises de vues.

• Personnalisation du son de pré-déclenchement, pour un

appareil à son image.

• Dispose des fonctions prise de vue à distance et à

intervalles.

• 2 Modes pour obtenir le résultat de vos chefs d’œuvre :

• Mode Link: Imprimez directement tous vos clichés dès

que vous le souhaitez à l’aide d’une imprimante INSTAX

Link ( Link , Link 2, SQUARE Link, WIDE link)

• Mode Fun : en vous connectant à l’application INSTAX

PAL (dispo gratuitement sur IOS et Android), transférez

vos images numériques INSTAX prises avec votre

INSTAX Pal et personnalisez-les en ajoutant des filtres, du

texte et des stickers; puis partagez-les avec vos proches

sur les réseaux sociaux et n’hésitez pas à les imprimer

pour leur offrir.

Nouveau

INSTAX PAL Noir (Métal)

Réf 16812584

Ean 4547410520194

INSTAX PAL Bleu

Réf 16812560 

Ean 4547410520170

INSTAX PAL Rose

INSTAX PAL Vert

INSTAX PAL Blanc

Réf 16812558

Ean 4547410520163

Réf 16812572

Ean 4547410520187

Réf 16812546

Ean 4547410520156
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Imprimantes compatibles

INSTAX MINI LINK 2
Format photo 
INSTAX MINI

86x54mm 

INSTAX SQUARE LINK
Format photo

INSTAX SQUARE
86x62mm

Caractéristiques techniques

Fonction appareil photo

Capteur d’image CMOS de 1/5 pouce avec filtre de couleurs primaires

Nombre de pixels enregistrés 2560 x 1920

Support de stockage Mémoire interne, carte mémoire micro SD / micro SDHC

Capacité d’enregistrement Env 50 images en mémoire interne, env 850 images par Go sur une carte mémoire

micro SD / micro SDHC

Nb max de photos sans connexion à l’App 50 images

Méthode d’enregistrement DCF compatible Exif Ver.2.3

Focale f = 16.25 mm (équivalent en format 24x36)

Ouverture F2.2

Plage de mise au point 19,4 cm à ∞

Vitesse d'obturation 1/4 seconde à 1/8000 seconde (réglage automatique)

Sensibilité 100 à 1600 ISO (réglage automatique)

Contrôle de l'exposition AE Programmée

Correction de l’exposition -2 à +2 IL (par incréments de 1/3 IL)

Mesure Mesure à travers l’objectif (TTL) sur 256 segments, mesure multizone

Balance des blancs Automatique

Flash Automatique/ OFF / ON 
Portée du flash : environ 60 cm à 1,5 m

Retardateur Environ 2 secondes / environ 10 secondes

INSTAX WIDE LINK
Format photo 

INSTAX WIDE
86x108mm

Autres fonctions

Port externe Port USB - C (uniquement pour recharger la batterie)

Alimentation Batterie Lithium-ion (intégrée) 

Temps de charge Environ 2 à 3 heures. * Le temps de charge varie selon la température ambiante.

Dimensions de l’unité principale 42,3 mm x 44,4 mm x 43,0 mm (hors parties saillantes)

Poids de l’unité principale Environ 41 g

Conditions d’utilisation Température : +5 °C à +35 °C ; humidité : 20 % à 80 % (sans condensation)

Format de prise de vue INSTAX mini , INSTAX SQUARE, INSTAX WIDE

Nombre de pixels transférés mini : 600 x 800 px (L x H), SQUARE : 800 x 800 px (L x H), WIDE : 1260 x 840 px (L x H)

Temps de transfert de l’image mini : environ 10 s/ vue SQUARE : environ 15 s/ vue WIDE : environ 20 s/ vue

Vitesse d'obturation 1/4 seconde à 1/8000 seconde (réglage automatique)

Sensibilité 100 à 1600 ISO (réglage automatique)

Contrôle de l'exposition AE Programmée

Correction de l’exposition -2 à +2 IL (par incréments de 1/3 IL)

Mesure Mesure à travers l’objectif (TTL) sur 256 segments, mesure multizone

Balance des blancs Automatique

Flash Automatique/ OFF / ON 
Portée du flash : environ 60 cm à 1,5 m

Retardateur Environ 2 secondes / environ 10 secondes
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