
FDR-AX43A - CAMÉSCOPE 4K

STABILISÉ, IDÉAL POUR LE VLOGGING

FDR-AX43A

IDÉAL POUR LES

VIDÉOS FACE CAMÉRA

VIDÉOS ULTRA STABLES

ENREGISTREMENT

AUDIO HAUTE QUALITÉ

• Compatible poignée grip vlog pour une meilleure 
prise en main

• Ecran orientable 921K points et tactile pour des face-
caméra facilités

• AF haute performance avec détection du visage, 
optimisation de l’exposition et des couleurs

• Grand angle 26.8mm pour un cadrage idéal

• Enregistrement micro directionnel (x5 directions) avec 
moins de bruit parasite

• Griffe porte accessoires compatible ECMB1M

• Prise micro jack & casque

• Stabilisation optique SteadyShot équilibrée 
(mécanique & intelligente) 



Caractéristiques techniques

OBJECTIF
Carl Zeiss Vario-Tessar T*

Zoom Optique : 20x / Zoom clear image : x30(4K) / x60(HD)

Distance Focale : 4.4mm - 88.0mm

Ouverture : F (diaphragme) : F2.0-F3.8

F (équivalent 35 mm en 16:9 en vidéo) : 26.8 –536.0 mm

CAPTEUR
Capteur CMOS Exmor R (retro éclairé)

Nombre de pixels : 8290 kpixels effectifs en vidéo (16.9)

Taille du capteur :1/2.5’ (7.2mm) 

Sensibilité: 4K:Standard:9 lux(1/50 Shutter Speed)

HD:Standard:6 lux(1/50 Shutter Speed) / 4K:Low Lux 1.8lux(1/25 

Shutter Speed) /HD:Low Lux 1.2lux(1/25 Shutter Speed)

PRISE DE VUE
Processeur d’image BIONZ X

Vitesse d’obturation : standard 1/50-1/10000 / manuel 1/6-1/10000

Contrôle de focus : auto / manuel (sur écran tactile)

Contrôle de l’exposition : auto / spot flexible /manuel 

Balance des blancs : Auto, One push, Intérieur, Extérieur

Mode Auto – Intelligent : reconnaissance des scènes et réglages 

optimisés (11 réglages)

Détection des visages et des sourires

Mode de sélection des scènes: 9 scènes préréglées.

Retardateur  Photo

Timelapse

Montage Automatique (Effet transition / Sonorisation)

Dual record

ECRAN LCD
Écran LCD de 3" (7,5cm) tactile

Écran au format 16/9 de 921 600 points

Rotatif 270° / Ouverture 90° / Couverture 100%

MODE PHOTO
Photo 16,6 Mégapixels

Enregistrement : JPEG

Résolution :

- Large : 16,6 M px 16:9 (5440x3056),12,5Mpx 4:3 (4080x3056)

- Medium: 8.3 Mpx 16:9 (3840x2160),6.2 Mpx 4:3 (2880x2160)

- Small :2.1 Mpx 16:9 (1920x1080),0.3 Mpx 4:3 (640x480)

STABILISATEUR
Stabilisation optique SteadyShot équilibrée avec Active mode (5-

axes) 

AUDIO
Microphone Zoom intégré / contrôle du micro (31 niveaux)

Format LPCM 2ch(48kHz/16bit) / Dolby Digital 5.1ch, Dolby Digital 

5.1Creator/ Dolby Digital 2ch Stéréo, Dolby Digital Stéréo Creator / 

MPEG-4 AAC-LC 2ch

Haut-parleur mono intégré

Référence: FDRAX43AB.CEE /  EAN: 4548736141254

Couleur : Noir (B) 

Dimensions (LxHxP) : 142.5mm x 80,5mm x 73mm

Poids (boîtier seul) : 600g (avec batterie et carte)

Colisage: 1

Pays d’origine: Chine

DEEE 0,11 € HT

Généralités

MODE VIDEO
Format XAVC S format:MPEG4-AVC/H.264 - AVCHD format 

ver.2.0 compatible:MPEG4-AVC/H.264 / MP4: MPEG-4 AVC/H.264

XAVC S 4K (100Mbps/60Mbps) 3840x2160/25p, 24p -

XAVC S HD (50Mbps): 1920x1080/50p, 25p, 24p

AVCHD (28Mbps)1920x1080/50p(PS), 25p(FX,FH), 24p(FX,FH), 

50i(FX,FH), (5Mbps)1440x1080/50i(HQ,LP)

MP4 (3Mbps) : 1280x720 25p

Vidéo 8,29Mégapixels (16:9)

Motion shot: décomposition en lecture

Batterie : NP-FV70A

Câble d’alimentation

Câble USB

Câble micro HDMI

Mode d’emploi

Accessoires fournis

• STABILISATION OPTIQUE

• UNE PRISE DE SON 

HAUTE QUALITE

• IDEAL POUR LE VLOGGING

Les plus Sony

Connectivité

Wifi / NFC

Sortie STD

Sortie micro-HDMI

Sortie mini jack casque et micro

DC in

Terminal multi / micro-USB

Griffe porte accessoire multi-interface

Memory Stick PRO Duo  & SD/SDHC/SDXC


